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PROTECTIVE WEAR LAYER
CAPA DE DESGASTE PROTECTORA
CAMADA DE DESGASTE PROTETORA
COUCHE D’USURE
STRATO PROTETTIVO ANTIUSURA

HIGH RESOLUTION DECORATIVE
DECORACIÓN DE ALTA RESOLUCIÓN
DECORATIVO DE ALTA RESOLUÇÃO
DÉCORATION HAUTE RÉSOLUTION
FILM DECORATIVO AD ALTA RISOLUZIONE

SOLID VINYL LAYER 
CAPA SÓLIDA DE VINILO
CAMADA DE VINIL MACIÇA 
SOLIDE COUCHE VINYLIQUE
STRATO DI VINILE SOLIDO

AGGLOMERATED CORK COMPOSITE CORE WITH PRESSFIT
NÚCLEO COMPUESTO DE CORCHO AGLOMERADO CON PRESSFIT
NÚCLEO DE COMPÓSITO DE AGLOMERADO DE CORTIÇA COM PRESSFIT
ÂME COMPOSITE À BASE DE LIÈGE AGGLOMÉRÉ AVEC SYSTÈME PRESSFIT
NUCLEO COMPOSITO IN SUGHERO AGGLOMERATO CON PRESSFIT

BALANCING VINYL LAYER
CAPA DE ASENTAMIENTO DE VINILO
CAMADA DE VINIL DE ESTABILIZAÇÃO
COUCHE D’ÉQUILIBRAGE VINYLIQUE
STRATO DI VINILE EQUILIBRANTE

PRODUCT INFORMATION
INFORMACIÓN DE PRODUCTO  |  INFORMAÇÃO DO PRODUTO  |  INFORMATION PRODUIT  |  INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Dimension
Dimensión  |  Dimensão  |  Dimension  |  Dimensione

1225 x 195 mm
48 7/32 x 7 11/16’’

Thickness
Espesor  |  Espessura  |  Épaisseur  |  Spessore

6 mm
1/4’’

Bevel
Biselado  |  Biselado  |  Chanfrein  |  Bisellatura

4 sides micro-bevel  |  4 lados micro biselados  
|  4 lados micro biselados  |  Micro chanfrein 4 

côtés  |  4 lati micro-smussati

Finishing
Acabado  |  Acabamento  |  Finition  | Finitura

Locking system
Sistema de bloqueo  |  Sistema de encaixe  |  Système de verrouillage  | Sistema di installazione / aggancio

Class of use & Warranty
Clase de uso y Garantía  |  Classe de uso e garantia  |  Dimension et garantie | Classe di utilizzo e Garanzia 23

Waterproof Ideal for any indoor space, including bathroom and kitchen.

Resistente al agua Ideal para cualquier espacio interior, incluidos baño y cocina.

Resistente à água Ideal para qualquer espaço interior, incluindo casas-de-banho e cozinhas.

Imperméable Idéal pour tous les pièces, y compris les salles de bains et les cuisines.

Impermeabile Ideale per qualsiasi spazio interno, compresi bagno e cucina.

Easy installation Revolutionary Pressfit compression system.

Fácil instalación Revolucionario sistema de compresión PressFit.

Instalação fácil Sistema de compressão revolucionário PressFit.

Simple d’installation PressFit, système de compression révolutionnaire.

Installazione semplice Rivoluzionario sistema di compressione Pressfit.

Ideal for renovations Its low thickness makes it an optimal choice for renovation projects.

Ideal para reformas Su bajo espesor hacen de él la mejor opción para proyectos de reforma.

Ideal para renovações A sua baixa espessura torna-o uma ótima escolha para projetos de renovação.

Idéal pour les rénovations Sa faible épaisseur en fait un choix très intéressant pour les projets de rénovation.

Ideale per ristrutturazioni Il suo spessore ridotto lo rende una scelta ottimale per i progetti di ristrutturazione.

Technical Data Sheet Standard Unit Value 

Dimension (LxWxT) - - 1225 x 195 x 6mm
48 7/32 x 7 11/16 x 1/4”

Mass per unit - Kgs / m2 8,12

Packaging (box / pallet) - m2 1,672 / 93,632

Level of use Domestic ISO 10874 Class 23

Level of use Commercial ISO 10874 Class 33

General properties - EN 16511

Thickness, t - ISO 24337 Δtavg ≤ 0,50 mm, relative to nominal value / tmax - tmin ≤ 0,50 mm Complies

Length, l ISO 24337 ≤ 1 500 mm: Δl ≤ 0,5 mm / > 1 500 mm: Δl ≤ 0,3 mm/m Complies

Width, w ISO 24337 Δwavg ≤ 0,10 mm, relative to nominal value / wmax - wmin ≤ 0,20 mm Complies

Squareness, q ISO 24337 max ≤ 0,20 mm Complies

Straightness, s ISO 24337 max ≤ 0,30 mm/m Complies

Openings, o ISO 24337 max ≤ 0,20 mm Complies

Height difference, h ISO 24337 hmax ≤ 0,15 mm Complies

Flatness of the panel (Length  - concave / convex) ISO 24337 concave ≤ 0,50 %, / convex ≤ 1,0 % Complies

Flatness of the panel (Width  - concave / convex) ISO 24337 concave ≤ 0,15 %, / convex ≤ 0,20 % Complies

Classification properties - EN 16511

Wear resistance IP EN 15468, procedure B ≥ 5 000 cycles   Complies

Impact resistance [mm] (big ball) EN 13329:2006+A1:2008, Annex F ≥ 1 600 mm  Complies

Castor chair resistance EN 425 25 000 cycles Complies

Resistance to staining EN 438–2 Groups 1 and 2: grade 5 
Group 3: grade 4 Complies

Residual Indentation EN ISO 24343-1 ≤ 0,2 mm Complies

Swelling ISO 24336 ≤ 18% Complies

Dimensional Stability (heat conditions) ISO 23999 ≤ 0.25% Complies

Safety properties - EN 14041

Fire resistance EN ISO 11925-2 + EN ISO 9239-1 : Class 
EN 13501-1 Class Bfl-s1

Slip Classification EN 13893 Class DS

Formaldehyde emission EN 717-1 Class E1

Electrical behaviour EN 1815 kV Not antistatic

Content pentachlorophenol (PCP) "EN 14041 
Annex B" mg/kg Undetectable

Additional properties

Impact sound reduction EN ISO 10140 dB (∆ Lw) 16

Walking noise IHD-W431 dB 
%

Difference of loudness  
12,2dB Reduction 
improvement 42,0%

Thermal resistance (Thermal conductivity) EN ISO 10456 m2·K/W 0,05
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